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前    言 

2007 年 3 月，国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安

全监察局(以下简称特种设备局)向中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)

下达了《气瓶附件安全技术监察规程》起草任务书。中国特检院组织成立起草组，于

2007 年 7 月和 9 月，在上海市和浙江省上虞市召开会议，形成《气瓶附件安全技术

监察规程》(征求意见稿)。2007 年 10 月，特种设备局将该征求意见稿以质检特函

[2007]44 号文征求有关部门、单位和专家及公民的意见。2007 年 11 月，根据征求到

的意见，起草组召开会议进行修改形成送审稿。2007 年 12 月，特种设备局将送审稿

提交给国家质检总局特种设备安全技术委员会审议。2008 年 3 月，起草组修改后形

成报批稿。2009 年 12 月 29 日，由国家质检总局批准颁布。 

本规程针对气瓶附件的制造和使用特点，重点突出了气瓶附件的安全技术要求，

明确规定了气瓶附件在材料、设计、制造、使用、型式试验等环节的内容和要求。 

本规程主要起草单位和人员如下： 

上海市特种设备监督检验技术研究院 罗晓明  杨金富  徐维普 

国家质检总局特种设备局 杜顺学  

中国特种设备检测研究院 董尚元 

上海市质量技术监督局 王善江 

中国城市燃气协会液化气钢瓶专业委员会 郭晓春 

上海尔华杰机电装备制造有限公司 施丽丽 

象山制阀有限公司 翁国栋 

浙江金盾消防器材有限公司 王立新 
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气瓶附件安全技术监察规程 

第一条  为了保障气瓶附件的安全性能，根据《特种设备安全监察条例》(以下

简称《条例》)、《气瓶安全监察规定》，制定本规程。 

第二条  本规程适用于气瓶附件中的各类气瓶阀门(以下简称瓶阀)以及易熔合

金塞。气瓶附件的有关术语见附件 A。 

第三条  气瓶附件的材料、设计、制造、型式试验、监督抽查和使用管理，应当

执行本规程的规定。 

气瓶附件的安全技术要求见附件 B。 

第四条  气瓶附件的设计使用年限必须大于气瓶的一个检验周期。 

第五条  气瓶附件的制造单位应当取得相应的《特种设备制造许可证》(以下简

称《制造许可证》)。国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)负责境内

外气瓶附件的制造许可工作，受理制造许可申请和颁发《制造许可证》，《制造许可证》

的有效期为 4 年。 

气瓶附件制造许可程序包括申请、受理、型式试验、鉴定评审、审批、发证等。

具体许可程序的要求按照有关许可规定执行。 

气瓶附件制造许可条件见附件 C。 

第六条  气瓶附件有以下情况之一的，应当进行型式试验： 

(一)新产品投产前的； 

(二)该产品停止生产一年以上又重新生产的； 

(三)产品的材料、结构、工艺等方面有重大变更(注)影响安全性能的； 

(四)首次申请或者换发《制造许可证》的。  

注：重大变更，是指气瓶附件的型式、瓶阀阀体材料或者材料牌号、密封件材料、易熔塞材

料改变等。 

第七条  气瓶附件制造许可申请被受理后，应当按照本规程《气瓶附件型式试验》

(见附件 D)规定的规格和数量试制产品，并且约请经国家质检总局公布的气瓶附件型

式试验机构进行型式试验。 

型式试验除必须在抽样现场或者需要特殊专业设备方能进行试验的情况外，应当

在型式试验机构的型式试验场地进行。 

型式试验程序包括约请与受理、抽样、设计审查、检验与试验、出具型式试验报

告和型式试验证书。 

制造许可范围的产品，如果只是结构发生变化，则只需进行型式试验，可以不进

行鉴定评审。 
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第八条  气瓶附件的定期检验应当与气瓶本体同时进行，并且符合气瓶有关的检

验规定；不满足安全使用要求的气瓶附件应当整体更换，禁止拆解更换零件(气瓶瓶

阀上的手轮除外)。因特殊原因气瓶附件必须进行拆解更换时，应当由该气瓶附件的

制造单位或者授权的单位进行。 

第九条  气瓶附件的制造单位应当接受质量技术监督部门的监督管理。 

第十条  本规程由国家质检总局负责解释。 

第十一条  本规程自 2010 年 5 月 1 日起施行。 
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附件 A 

术    语 

A1  气瓶附件 

保证气瓶启闭以及安全运行的附属装置，主要有气瓶阀门和易熔合金塞。 

 

A2  气瓶阀门 

用于控制气瓶启闭与气体流量大小，包括液化石油气瓶阀、溶解乙炔气瓶阀、工

业用非重复充装焊接钢瓶用瓶阀、车用压缩天然气瓶阀、机动车用液化石油气钢瓶集

成阀、氧气瓶阀、氩气瓶阀、液氯瓶阀、液氨瓶阀等。气瓶阀门可作为气瓶上专用的

各类阀门的统称，也可简称为瓶阀。 

爆破片、安全阀、紧急切断装置和充装限位装置为瓶阀上的主要部件。 

 

A3  压力泄放装置 

由压力和(或者)温度产生动作，从而泄放气瓶压力的安全装置，也称安全泄放装

置或者超压泄放装置(可称 PRD)。气瓶上常用的压力泄放装置有爆破片、易熔合金塞

等。 

 

A4  爆破片 

气瓶因环境温度异常升高而导致压力升高时，能够在设定的压力范围内迅速动作

(破裂或者脱落)，并且能够泄放出瓶内介质的部件。 

 

A5  易熔合金塞 

通过装在塞孔内的易熔合金的流动或者熔化而进行动作、不可重复关闭、可拆卸

式的压力泄放装置。正常情况下，塞孔处于关闭状态，在设定温度下塞孔内的易熔合

金流动或者熔化，将瓶内介质泄放，以防止气瓶因升温超压发生事故。 
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附件 B 

气瓶附件安全技术要求 

B1  材料 

B1.1  材料通用要求 

(1)气瓶阀门主要零部件和易熔合金塞使用的材料应当满足使用要求，并且符合

相应国家标准以及行业标准(以下简称标准)规定，选用国际、国外标准牌号时，应当

符合相应国际、国外标准的要求； 

(2)采用标准中未曾出现的阀体材料、易熔塞材料以及密封件材料，应当有试用

实例，经过型式试验机构进行型式试验，并且经国家质检总局委托的有关技术组织或

者技术机构进行技术评审，由国家质检总局批准后方可使用； 

(3)气瓶附件用金属、非金属材料应当有材料制造单位的材料质量证明，其性能

必须符合设计要求和材料制造标准。 

B1.2  瓶阀主要零部件材料专项要求 

B1.2.1  阀体 

(1)瓶阀阀体材料必须能够抗冲击、耐腐蚀、可以承受最大试验压力、最高和最

低使用温度，同时在所有工作环境下，具有与工作介质相容的物理和化学性能，禁止

使用脆性材料； 

(2)乙炔气瓶阀选用铜合金材料时，铜含量不超过 65％； 

(3)液氨瓶阀不得选用铜及铜合金材料。 

B1.2.2  阀杆 

(1)阀杆材料不能与阀体材料有化学反应，阀杆材料应当对介质有一定的抗腐蚀

性能； 

(2)阀杆材料应当具有足够的强度和良好的塑性； 

(3)液氯瓶阀上的阀杆，还应当经过抗腐蚀性试验验证。 

B1.2.3  密封件 

(1)气瓶附件用密封材料应当与其相接触的介质相容，并且具有抗变形性能以及

抗老化性能； 

(2)介质为氧气时，气瓶附件中的橡胶密封材料应当选用阻燃材料，非橡胶密封

材料应当经过氧气压力激燃试验验证。 

B1.2.4  手轮 

手轮材料应当具有足够的使用强度，介质为可燃及助燃性气体的手轮材料应当具
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有阻燃性能。 

B1.2.5  爆破片 

爆破片应当选用与介质相容的材料，并且保证在设定压力泄放范围内能够正常泄

放。 

B1.2.6  弹簧 

(1)弹簧材料的选取应当充分考虑介质和温度的影响，采用耐腐蚀材料或者采取

必要的耐腐蚀涂(镀)工艺，并且进行弹簧特性检验；  

(2)用于高温或者低温场合的弹簧，应当充分考虑温度对弹簧变形量的影响以及

弹簧材料的蠕变或者冷脆性。 

B1.3  易熔合金塞 

B1.3.1  易熔合金塞本体 

易熔合金塞本体材料应当具有足够的使用强度，同时能够保证在各种使用环境下

具有耐应力腐蚀的特性。 

B1.3.2  易熔合金 

易熔合金材料应当与介质相容，其配置、试验及其动作温度应当符合相应标准的

要求。 

 

B2  结构 

气瓶附件的结构要求如下： 

(1)用于有毒、有腐蚀性介质的瓶阀禁止使用爆破片、易熔合金塞等压力泄放装

置； 

(2)非重复充装焊接气瓶用瓶阀与液化石油气瓶阀应当为不可拆解式； 

(3)气瓶附件可以设计成集成的或者分立的不同型式；  

(4)气瓶附件的螺纹应当符合相应标准要求，瓶阀进气口螺纹应当与相应的气瓶

标准螺纹相匹配； 

(5)按照气体分类标准，用于可燃、易燃介质的瓶阀出气口连接螺纹应当设计为

左旋或者特殊结构，助燃气体的瓶阀出气口连接螺纹应当设计为右旋结构； 

(6)易熔合金塞与瓶体连接的螺纹应当保证密封性。 

 

B3  设计 

B3.1  设计文件内容 

设计文件至少包括以下内容： 

(1)设计任务书； 

(2)计算书； 
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(3)总图及其零部件图； 

(4)型式试验大纲； 

(5)产品验收技术文件或者接受产品的准则；  

(6)使用说明书。 

其中设计任务书至少包括气瓶附件类型、依据的设计制造及其检验标准、材料、

使用条件(温度、压力、介质)等。 

B3.2  压力 

(1)气瓶附件的公称工作压力应当按照相应标准，依据材料、工作温度等综合进

行选取，其中瓶阀的公称工作压力不小于相应气瓶的公称工作压力； 

(2)爆破片的爆破压力应当为气瓶耐压试验压力的 0.85 倍至 1 倍。  

B3.3  强度计算与验证 

(1)阀体的壁厚不小于公式 B-1 的计算值： 

 [ ]
N

b2.3
PDS

pσ
=

−                         (B-1) 

其中： 

(2)设计安全系数为 4，阀体的强度和刚度满足使用要求，并且进行水压爆破验

证性试验。 

B3.4  总图 

气瓶附件总图包括主视图和必要的侧视图、详图，并且至少包括以下内容： 

(1)名称与型号； 

(2)公称工作压力； 

(3)设计使用介质； 

(4)工作温度、适用温度范围； 

(5)技术要求； 

(6)耐压试验要求和气密性试验要求； 

(7)压力泄放装置技术参数； 

(8)外形尺寸、通径及连接尺寸； 

(9)零部件清单及其材料； 

(10)气瓶附件设计、制造和验收的规程或者相应标准； 

(11)设计使用年限。 

S  —— 阀体最小壁厚，mm； 
P  —— 公称工作压力，MPa； 

ND  —— 阀体中腔最大内径，mm；  
[ ]bσ  —— 材料的许用抗拉应力，MPa。 
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B3.5  设计文件的批准 

气瓶附件产品设计总图、承压件强度计算书、试验大纲上必须有设计、审核、批

准人员签字。 

 

B4  制造 

B4.1  材料验收 

气瓶附件制造单位应当对外购的零部件进行验收，对金属材料按照炉批号进行化

学成分和力学性能复验，对非金属材料按照相应标准进行复验，确定是否符合相应标

准的规定。 

B4.2  零部件加工 

(1)气瓶附件的零部件加工必须符合设计文件要求； 

(2)气瓶附件的零部件加工、装配、试验，必须编制工艺规程(工艺卡)，并且有

质量跟踪记录； 

(3)铸件内外表面应当光洁，无裂纹、无锈蚀、无氧化皮脱落、无重皮、无结疤、

无磕碰等缺陷； 

(4)阀体必须采用锻压成型。 

B4.3  表面处理 

气瓶附件的零部件进行表面处理时，应当采用环保工艺。 

B4.4  装配要求 

产品装配过程应当保持清洁，所有零部件无毛刺、杂屑，螺纹连接件装配采用专

用设备控制装配力矩。 

 

B5  出厂检验 

气瓶附件应当检验合格，方可出厂。 

B5.1  检验形式 

按照不同的检验项目采用逐只检验和抽样检验两种形式。 

B5.1.1  逐只检验 

气瓶附件按照相应制造标准要求逐只进行外观与几何尺寸检验和气密性试验。 

B5.1.2  抽样检验 

抽样检验的项目为瓶阀的耐压试验和压力泄放装置的动作试验。 

抽样数量为每批(注 B-1)按照出厂数的千分之一，并且不少于相应标准规定的数

量。抽样检验中如有一个样品不合格，则应当加倍进行抽样检验，如果仍有不合格品，

则该批产品为不合格或者逐只进行检验。 

注 B-1：批次的数量按照相应标准要求。 
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B5.2  试验要求 

B5.2.1  试验介质 

气瓶附件试验所用的试验介质及其要求如下： 

(1)气密性试验可以采用空气或者氮气； 

(2)耐压试验可以采用水，但是不锈钢材料瓶阀的试验用水，其氯离子含量不大

于 25μg/g。 

B5.2.2  试验装置 

制造单位必须具备出厂检验项目的试验装置，并且符合附件 C 的要求。 

B5.2.3  耐压试验 

耐压试验压力按照以下要求选取，保压时间为 5min，试验过程中不得出现可见

变形、裂缝与泄漏等现象： 

(1)公称工作压力小于 7MPa 的阀体，取 5 倍的公称工作压力； 

(2)公称工作压力为 7MPa 至 20MPa 的阀体，取 5 倍的公称工作压力与 69MPa

两者中的较小值；  

(3)公称工作压力大于 20MPa 至 41.5MPa 的阀体，取 83MPa； 

(4)公称工作压力大于 41.5MPa 的阀体，取 2 倍的公称工作压力。 

B5.2.4  气密性试验 

气密性试验压力按照以下要求选取，保压时间为 1min，试验过程中不允许泄漏： 

(1)试验压力取阀门的公称工作压力的 1.1 倍； 

(2)低压气密性试验按照相应标准规定。 

B5.2.5  压力泄放装置动作试验 

B5.2.5.1  温度动作试验 

在 0.35MPa 的压力下，易熔合金塞的动作温度应当符合相应标准的要求。 

B5.2.5.2  压力动作试验 

(1)重复充装气瓶用爆破片的试验爆破压力，最小值不得小于设计爆破压力的

85％； 

(2)非重复充装气瓶用爆破片的试验爆破压力，最大值不得超过设计爆破压力的

105％，最小值不得小于设计爆破压力的 90％。 

B5.3  检验记录与报告 

所有的检验原始数据应当归档，保留期限不少于相应气瓶的 2 个检验周期。 

 

B6  标志与出厂资料 

瓶阀外表面上应当有永久性标志，并且附有产品质量证明文件、使用说明书等出

厂资料，方可出厂。 
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B6.1  标志内容 

瓶阀外表面上至少有以下永久性标志： 

(1)气瓶附件的制造许可证编号(可不带年号)和“TS”标志(注 B-2)； 

(2)制造单位缩写或者商标； 

(3)产品型号(或者代号)； 

(4)制造年份与批号； 

(5)公称工作压力； 

(6)瓶阀的启闭方向； 

(7)易熔合金塞的动作温度、爆破片的爆破压力与安全阀的开启压力。 
注 B-2：“TS”标志的形式规格见有关的安全技术规范，其形状为圆形，带圆形外框，中间

“TS”字体为黑体，规格为φ5mm 或者φ10mm。标志应当工整、清晰。 

B6.2  出厂质量证明文件 

气瓶附件交付用户时，每个产品应当附带产品合格证，批量出厂的产品还应当附

带产品质量证明书等质量证明文件。产品合格证和产品质量证明书应当有检验责任工

程师、质量保证工程师签章和产品质量检验专用章。 

B6.2.1  产品合格证 

气瓶附件产品合格证至少包括以下内容： 

(1)制造许可证编号； 

(2)制造单位名称； 

(3)产品品种； 

(4)产品名称； 

(5)产品型号(代号)； 

(6)产品批号； 

(7)制造日期； 

(8)公称工作压力和最小通径； 

(9)适用温度； 

(10)适用介质； 

(11)制造单位地址； 

(12)制造标准。 

参考格式见附录 b。 

B6.2.2  产品质量证明书 

产品质量证明书至少包括以下内容： 

(1)产品合格证的内容； 

(2)设计使用年限； 
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(3)型式试验报告编号； 

(4)主要零部件材料； 

(5)检验项目及其结果。 

B6.3  产品制造档案 

每批次产品出厂后，制造单位必须将以下资料归档备查： 

(1)产品质量证明文件； 

(2)材料质量证明资料； 

(3)制造过程中的质量检查记录。 

 

B7  包装与保管 

气瓶附件的包装和保管应当符合以下要求： 

(1)每只气瓶附件在包装前清除残留在其内的水分，包装时保持产品的清洁、无

油污、无腐蚀，进出气口螺纹不受损伤，对于有除油要求的进行除油处理； 

(2)单件包装附有产品合格证和使用说明书，成箱包装附有产品合格证、产品质

量证明书(也可另附)、使用说明书和装箱单，包装箱外标明产品名称、制造许可证号、

“TS”许可标志、制造标准、制造日期、数量、重量、制造单位名称和联系地址、

电话等；  

(3)包装箱外有防止受潮、防止化学品侵蚀及剧烈碰撞提示； 

(4)保管场所的环境不含有能够引起气瓶附件腐蚀的有害气体。 
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附录 b 

产品合格证 

编号： 

制造单位  

制造单位地址  

制造许可证编号  产品品种  

产品型号(代号)  产品名称  

公称工作压力 MPa 最小通径 mm

适用温度/介质 ℃/ 产品批号  

制造日期       年   月   日 制造标准 

 
 

 

本产品经质量检验，符合《气瓶附件安全技术监察规程》、

设计和技术条件的要求。 

 

 

 

 
检验责任工程师：           日期： 

 
质量保证工程师：           日期：      

 
 
 
 

产品质量检验专用章        
年   月   日 
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附件 C 

气瓶附件制造许可条件 

C1  气瓶附件制造许可项目 

气瓶附件制造许可项目见表 C-1。 

表 C-1  气瓶附件制造许可项目 

品  种 品种范围 备  注 

气瓶阀门 

液化石油气瓶阀 

产品规格 

溶解乙炔气瓶阀    

工业用非重复充装焊接钢瓶用瓶阀 

车用压缩天然气瓶阀 

机动车用液化石油气钢瓶集成阀 

氧气瓶阀 

氩气瓶阀 

液氯瓶阀 

液氨瓶阀 

气瓶用易熔合金塞 — 

 

C2  气瓶附件制造许可条件 

C2.1  法定资格 

气瓶附件制造单位应当具有企业法人资格或者取得制造所在地的地方政府合法

注册。 

C2.2  注册资金和职工人数 

(1)注册资金不少于 200 万元； 

(2)职工人数不少于 30 人。 

C2.3  专业人员 

C2.3.1  质量控制系统责任人员  

气瓶附件制造单位应当具有与所生产气瓶附件产品相适应的，并且具备相关专业

知识的设计、工艺、材料、理化、检验等质量控制系统责任人员。 

C2.3.2  技术人员 

气瓶附件制造单位各类技术人员比例应当不少于本单位职工人数的 5％，且不少
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于 3 人。 

C2.4  生产条件 

C2.4.1  厂房场地 

气瓶附件制造单位应当具备制造需要的厂房场地，并且满足以下要求： 

(1)厂房建筑面积不小于 3000m2； 

(2)具有存放原材料和外购件的专用场地，采取有效的隔离措施，合格区、待验

区和不合格区有明显的标志； 

(3)有满足产品理化检验要求的理化检验室。 

C2.4.2  生产工序 

气瓶附件制造单位应当有具备瓶阀阀体加工、成品组装、性能检验、烘干等工位

的连续流水线。 

C2.4.3  生产设备 

(1)瓶阀制造单位应当具有满足批量生产需要的生产设备，具有带温控装置的加

热炉、锻压成型设备、不少于 2 台多工位阀体自动加工设备或者不少于 15 台数控机

床(阀体应当采用多工位阀体自动加工设备或者数控机床加工)、阀杆和阀芯自动加工

设备、表面处理设备与清理毛刺设备等；   

(2)易熔合金塞的制造单位，应当有相应的加工与检验设备； 

(3)瓶阀制造单位应当具备产品型式试验和其他检验所需设备和器具，具有启闭

力矩测定、气密性试验、耐振性试验、耐温性试验、耐压试验、耐用性试验、安全泄

放装置试验、真空度检验、力学性能测试等装置，以及化学成分光谱分析仪、游标卡

尺、螺纹环规、影像测量仪、螺纹塞规、力矩扳手、天平、非金属密封件质量检验设

备等，液化石油气瓶、介质为二甲醚气瓶的瓶阀气密性试验和进出口螺纹检验设备还

应有自动记录装置。 

 

C3  质量保证体系的基本要求 

气瓶附件制造单位应当结合自身特点，按照《特种设备制造、安装、改造、维修

质量保证体系基本要求》(TSG Z0004)，建立质量保证体系，任命质量保证工程师和

相关的质量控制系统责任人员，编制质量保证手册和相关文件，并且采取必要的措施

使各级人员理解，贯彻执行。 
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附件 D 

气瓶附件型式试验 

D1  总的要求 

D1.1  试验内容 

本附件所规定的型式试验，包括液化石油气瓶阀、溶解乙炔气瓶阀、工业用非重

复充装焊接钢瓶用瓶阀、车用压缩天然气瓶阀、机动车用液化石油气钢瓶集成阀、气

瓶用易熔合金塞。 

对于没有单项产品标准的瓶阀，如氧气瓶阀、氩气瓶阀、液氨瓶阀、液氯瓶阀等，

依据 GB 15382—2009《气瓶阀通用技术要求》中的型式试验要求进行，其中火烧试

验只适用于可用手柄操作的易燃介质用瓶阀。 

气瓶附件的型式试验包括技术资料审查和样品的检验与试验。 

D1.2  技术资料审查    

D1.2.1  设计文件审查 

设计文件审查主要内容和要求如下： 

(1)设计图纸、设计计算书等设计文件齐全； 

(2)设计参数等数据的选用及其来源符合要求，设计采用的计算方法正确，必要

时进行验证计算； 

(3)影响产品安全性能的结构设计符合安全技术规范及其相应标准的要求； 

(4)设计文件所采用的安全技术规范及其相应标准符合要求。 

D1.2.2  制造工艺文件审查 

制造文件审查主要内容和要求如下： 

(1)制造工艺文件齐全； 

(2)主要工序的作业文件能够满足制造要求； 

(3)检验与试验项目齐全； 

(4)检验与试验的验收要求符合规定。 

D1.3  抽样 

D1.3.1  抽样方式和要求 

(1)型式试验样品(试样)由型式试验机构在制造单位成品库或者生产线末端经出

厂检验合格等待入库的产品中采用随机抽样方法抽取，抽样样品基数为 1000 只，应

当保证其合理性； 

(2)抽样人员应当熟悉所抽样品的结构与制造工艺，抽样人员不少于 2 名，并且
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应当与承担检验与试验的人员分离，但是按照规定可以在抽样现场检验的除外； 

(3)抽样时，制造单位应当提供型式试验样品的设计文件、制造工艺文件、检验

资料等； 

(4)抽样人员应当核实型式试验样品的检验资料，确认检验资料与所抽样品的一

致性。 

D1.3.2  抽样规则 

按产品品种、品种范围、结构、规格抽取样品；带安全保护装置的氧气瓶阀能够

覆盖无安全装置的产品。 

当型式试验不合格需要复验时，应当加倍抽取复验样品，重新进行试验。 

D1.3.3  样品封样 

抽样后，应当进行封样，并且符合以下要求： 

(1)抽样人员填写特种设备型式试验抽样单(见附录 d1)，抽样单由抽样人员与制

造单位代表双方确认后签字，由制造单位盖章； 

(2)抽样人员对所抽取的样品进行封样； 

(3)样品需要送样时，在抽样单上说明送样的日期及地点； 

(4)封样后，型式试验机构承担检验与试验的人员，不得与制造单位进行可能影

响试验公正性的联系。 

D1.4  结果判定 

气瓶附件型式试验结果的判定原则如下： 

(1)本规程规定的型式试验项目全部符合规定，则综合判定为合格； 

(2)本规程规定的型式试验项目中的单项出现不符合规定，或者复验不合格的，

则综合判定为不合格。 

D1.5  型式试验证书和型式试验报告 

气瓶附件型式试验后，型式试验机构应当出具特种设备型式试验报告(见附录

d2)。型式试验报告一般一式三份。一份制造单位保存，一份型式试验机构存档，一

份递交发证机关。型式试验机构应当每年填写《气瓶附件型式试验情况汇总表》(见

附录 d4)，并且上报国家质检总局。 

型式试验合格后，型式试验机构应当出具特种设备型式试验证书(见附录 d3)。型

式试验证书编号按照《安全阀安全技术监察规程》中的《特种设备型式试验证书编号

说明》的要求编写，其中设备代号按照《特种设备目录》为“F”。 

 

D2  液化石油气瓶阀型式试验 

D2.1  试验依据 

依据 GB 7512—2006《液化石油气瓶阀》及相应标准。 
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D2.2  试验项目与要求 

D2.2.1  外观检查 

(1)瓶阀外观采用宏观方法检查，瓶阀阀体采用锻压成型，瓶阀阀体表面应当无

裂纹、折皱、夹杂物、未充满等有损瓶阀性能的缺陷； 

(2)如果采用钝化，表面应当色泽均匀、光泽美观，无露底现象； 

(3)如果采用喷丸处理，表层的凹坑大小、深浅应当均匀一致； 

(4)螺纹外表面及其他金属零件均无毛刺、磕碰伤、划痕等现象。 

D2.2.2  进出气口螺纹尺寸检查 

(1)瓶阀进气口螺纹检查采用符合 GB/T 8336—1998《气瓶专用螺纹量规》制造

的量规检查，进气口螺纹分为 PZ27.8 和 PZ19.2 两种规格，其型式、尺寸和制造精度

应当符合 GB 8335—1998《气瓶专用螺纹》的规定；   

(2)瓶阀出气口螺纹采用符合 GB/T 3934—2003《普通螺纹量规  技术条件》制

造的量规检查，其型式、尺寸和制造精度应当符合 GB/T 197—2003《普通螺纹  公

差》的规定。 

D2.2.3  瓶阀的基本尺寸检查 

瓶阀的结构型式为不可拆解式，基本尺寸要求见表 D-1，并且符合总图要求。 

表 D-1  瓶阀的基本尺寸 

序

号 

锥螺纹 

PZ 

公称 

通径 

DN 

瓶阀 

总高 

H 

手轮 

外径 

Di 

方身

厚度

Bi 

进气口

直径

dn 

L0 L1 L2 

L3 锥螺纹

颈部 

d0 
自闭

非自

闭 

1 PZ27.8 ≥φ7 90±2 φ42±0.8 30 0
1− ≤14 48 26 17.67 51 30 φ26 

2 PZ19.2 ≥φ5 86±2 φ42±0.8 24 0
1− ≤14 43 22 16 51 30 φ18 

注 D-1：L0 表示进气口端面到出气口中轴线的距离、L1 表示进气口螺纹直线长度、L2 表示进

气口端面到基面的距离、L3 表示出气口端面到进气口中轴线的距离，单位为 mm。  
D2.2.4  重量检查 

将组装后的瓶阀放在感量不超过 1g、精度不超过千分之一的天平上称量，同一

型号、规格、商标的瓶阀的重量应当相同，瓶阀组装后的实际重量与瓶阀的设计重量

允差不超过 5％。 

D2.2.5  金属材料检测 

D2.2.5.1  瓶阀阀体化学成分分析和力学性能测试 

对瓶阀阀体材料进行化学成分分析和力学性能测试，测试结果应当符合 GB/T 

5231—2001《加工铜及铜合金化学成分和产品形状》和 GB/T 4423—2007《铜及铜合

金拉制棒》中的 HPb59-1 铜(棒)材的要求。 
注 D-2：化学成分分析可以在瓶阀阀体样品取样；力学性能测试可以在制造单位留存的材料
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上取样，但是必须保证留存的材料和需要进行型式试验的瓶阀阀体样品所用材料的炉批号一致。 

D2.2.5.2  瓶阀阀体材料耐应力腐蚀试验  

瓶阀阀体材料耐应力腐蚀试验按照 GB/T 10567.2—2007《铜及铜合金加工材残余

应力检验方法  氨熏试验法》的要求进行，试验后应当无裂纹。 

D2.2.6  橡胶密封圈材料试验 

D2.2.6.1  耐老化试验 

将 3 个橡胶密封圈放置在温度为 100℃±2℃的恒温恒湿试验机内，保温 70h，然

后取出，用目测的方法观察，密封材料应当无开裂或者明显的老化。 

D2.2.6.2  耐低温试验 

将做过耐老化试验的 3 个橡胶密封圈放置在温度为－40℃±1℃的恒温恒湿试验

机内，保温 24h，然后取出，将其套在直径为“O”型圈内径 1.2 倍的钢制芯棒上，

目测其变化，应当无开裂或者其他损坏。 

D2.2.6.3  耐介质腐蚀试验 

试验溶液为 23℃±2℃温度下的正己烷，试验装置为广口瓶。其体积变化应当为

膨胀率不大于 25％，收缩率不大于 1％。重量损失不大于 10％。 

D2.2.7  非橡胶密封垫耐低温试验 

将 3 个非橡胶密封垫放置在温度为－40℃±1℃的恒温恒湿试验机内，保温 24h，

然后取出，目测其变化，应当无开裂或者其他损坏。 

D2.2.8  启闭性试验 

将瓶阀装在气密性试验机上，以不大于 5N·m 的力矩关闭瓶阀，从瓶阀的进气口

充入空气至公称工作压力，在此压力下，不得有泄漏；然后在有气压的情况下，用力

矩扳手开启瓶阀，测定所需的力矩，要求所测开启力矩应当不大于 5N·m。 

D2.2.9  气密性试验 

将瓶阀装在气密性试验机上，分别进行以下试验： 

(1)使瓶阀处于关闭状态(有自闭装置的应当开启自闭装置)，往瓶阀的进气口充

入空气至公称工作压力，浸入水中持续 1min，瓶阀应当无泄漏，有自闭装置的瓶阀

则自闭装置也应当无泄漏； 

(2)使瓶阀处于任意开启状态(无自闭装置的应当封堵出气口)，往瓶阀的进气口

充入空气至公称工作压力，浸入水中持续 1min，瓶阀应当无泄漏，有自闭装置的瓶

阀则自闭装置也应当无泄漏； 

(3)使瓶阀处于任意开启状态(无自闭装置的应当封堵出气口)，往瓶阀的进气口

充入空气至 0.05MPa 的压力，浸入水中持续 1min，应当无泄漏，有自闭装置的瓶阀

则自闭装置也应当无泄漏。 
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D2.2.10  耐振性试验 

将瓶阀装在专用装置上，以不大于 5N·m 的力矩关闭瓶阀，往瓶阀的进气口充入

空气至公称工作压力，然后将专用装置安装到电动振动系统试验机上，设置试验机的

参数(振幅 2mm、频率 33.3Hz、时间 30min)。任一方向振动后，瓶阀上各螺纹连接

处应当不松动、且无泄漏。 

D2.2.11  耐用性试验 

(1)将无自闭装置的瓶阀装在耐用性试验机上，封堵出气口，往瓶阀的进气口充

入空气至公称工作压力，以不大于 15 次/min 的速度，做全行程启闭，其启闭力矩不

大于 5N·m；在进行规定的 3 万次耐用性试验后，再进行气密性试验，瓶阀应当无泄

漏和其他异常现象； 

(2)将有自闭装置的瓶阀装在耐用性试验机上，打开瓶阀，往瓶阀的进气口充入

空气至公称工作压力，使出气口对准顶杆，通过顶杆的活动顶开自闭装置，使自闭装

置开启，此时瓶阀的出气口应当有气体流通(出气口无气体流通则为不合格)，当顶杆

复位时，自闭装置自动关闭，此时出气口应当无泄漏；自闭装置往复 1000 次启闭后，

再进行气密性试验，瓶阀应当无泄漏和其他异常现象。 

D2.2.12  安装性能试验 

将瓶阀装在专用装置上，并且用扭力扳手按照表 D-2 的安装力矩扳紧，安装后瓶

阀阀体应当无泄漏及肉眼可见的变形和损坏。 

表 D-2  瓶阀安装在气瓶上允许承受的力矩 

锥螺纹规格 安装力矩(N·m) 

PZ 27.8 300 

PZ 19.2 150 
 

D2.2.13  瓶阀阀体耐压性试验 

将瓶阀阀体的进气口与电动试压泵连接，封堵瓶阀阀体与外界各通气口(除锥螺

纹进气口外)，通过泵往瓶阀阀体内充水至 5 倍公称工作压力，持续保压 5min，瓶阀

在此压力下，应当无泄漏和可见变形。 

 

D3  溶解乙炔气瓶阀型式试验 

D3.1  试验依据 

依据 GB 10879—2009《溶解乙炔气瓶阀》及相应标准。 

D3.2  试验项目与要求 

D3.2.1  外观检查  

外观检查见 D2.2.1。 
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D3.2.2  金属材料检测 

金属材料检测见 D2.2.5.1。 

D3.2.3  锥螺纹检查 

瓶阀的进气口锥螺纹为 PZ39.7，其规格、型式、尺寸和制造精度应当符合 GB 8335

的规定。 

D3.2.4  重量检查 

重量检查见 D2.2.4。 

D3.2.5  启闭力矩试验 

将瓶阀装在气密性试验机上，使瓶阀处于关闭状态，从瓶阀进气口充入空气至

3MPa；在有气压的情况下，用力矩扳手启、闭瓶阀，其启、闭力矩均不得大于 10N·m，

浸水 1min，应当无泄漏。 

D3.2.6  气密性试验 

气密性试验见 D2.2.9。 

D3.2.7  耐振性试验 

将瓶阀装在专用装置上，以不大于 10N·m 的力矩关闭瓶阀，往瓶阀的进气口充

入空气至公称工作压力，将专用装置安装到电动振动系统试验机上，设置试验机的参

数(振幅 2mm、频率 33.3Hz、时间 30min)。任一方向振动后，瓶阀上各螺纹连接处

应当不松动、且无泄漏。 

D3.2.8  易熔合金塞动作试验 

将瓶阀装在易熔合金塞动作试验机上，使瓶阀处于关闭状态，从瓶阀进气口往瓶

阀内充入空气至 0.4MPa，放入盛有甘油的槽内逐渐升温，升温速度不超过 2℃/min，

易熔合金塞的动作温度应当为 100℃±5℃。 

D3.2.9  耐温性试验 

将瓶阀装在试验装置上，分别进行以下试验： 

(1)充入氮气或者空气至公称工作压力，封住出气口，使瓶阀处于半开启状态，

置于 60℃±2℃的试验箱内，保持 2h，取出后在 30s 内开始全行程手动启闭，25 次

后再置于 60℃±2℃的试验箱内保持 1h，取出后 10min 内再进行气密性试验，应当无

泄漏； 

(2)充入氮气或者空气至公称工作压力，封住出气口，使瓶阀处于半开启状态，

置于－40℃±2℃的试验箱内，保持 2h，取出后在 30s 内开始全行程手动启闭，25 次

后再置于－40℃±2℃的试验箱内保持 1h，取出后 5min 内再进行气密性试验，应当

无泄漏。 

D3.2.10  耐压试验 

将瓶阀进气口与电动试压泵相连接，封闭出气口，使瓶阀处于开启状态，开动试
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验机，从瓶阀的进气口通入水加压到 15MPa，保持 5min 后，瓶阀应当无泄漏及出现

其他异常现象。 

D3.2.11  耐用性试验 

将瓶阀装在耐用性试验机上，封闭出气口，使瓶阀处于关闭状态，从瓶阀进气口

往阀内充入空气至 3MPa，以不大于 15 次/min 的速度进行耐用性试验。瓶阀全行程

启闭 2500 次后，应当无泄漏及出现其他异常现象；然后再进行气密性试验，应当无

泄漏。 

D3.2.12  耐机械冲击试验 

将瓶阀装在试验装置上，关闭瓶阀，调整冲击点至瓶阀的进气口螺纹与阀体最远

端的 2/3 处，沿轴心方向；瓶阀被一个直径为 13mm 的钢球冲击，钢球的最小速度为

3m/s，冲击于纵轴垂直的平面，冲击试验应当符合以下要求： 

(1)在无瓶帽和其他保护装置条件下，用于水容积大于或者等于 5L 的气瓶瓶阀，

能够承受最小速度为 3m/s 的机械冲击，并且冲击能量等于 3.6 倍气瓶加内容物的总

重量(单位为 kg)或者 40J 中的较大值； 

(2)瓶阀被冲击后，允许变形，关闭瓶阀，再进行气密性试验，应当无泄漏。 

 

D4  工业用非重复充装焊接钢瓶用瓶阀型式试验 

D4.1  试验依据 

依据 GB 17878—2009《工业用非重复充装焊接钢瓶用瓶阀》及相应标准。 

D4.2  试验项目与要求 

D4.2.1  外观检查 

外观检查见 D2.2.1。 

D4.2.2  金属材料检测 

金属材料检测见 D2.2.5.1。 

D4.2.3  橡胶密封件浸泡试验 

橡胶密封件在 23℃±2℃的相应气瓶用介质内浸泡 70h 后，其体积膨胀率不大于

25％，收缩率不大于 1％，重量损失率不大于 10％。 

D4.2.4  启闭性试验 

将瓶阀装到气密性试验机上，由进气口充入空气至公称工作压力，以不大于 3N·m

的力矩关闭瓶阀，浸入水中 1min，不得有泄漏现象；然后以不大于 3N·m 的力矩能顺

利开启瓶阀。 

D4.2.5  启动性试验 

将瓶阀装在气密性试验机上，由进气口充入空气至公称工作压力后关闭；降压至

0.2MPa 开启瓶阀，充入的空气应当顺畅放出。 
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D4.2.6  气密性试验 

气密性试验见 D2.2.9。 

D4.2.7  耐压试验 

将瓶阀阀体进气口与电动试压泵相连接，堵住出气口，使瓶阀处于最大开启状态，

开动试验机，充水加压到 2.5 倍的公称工作压力，保持 5min 后，瓶阀无泄漏或者其

他异常现象。 

D4.2.8  耐振性试验 

将瓶阀装在专用试验机上，使瓶阀处于关闭状态，从出气口充入空气至公称工作

压力，以不大于 3N·m 的力矩关闭瓶阀，固定到电动振动系统试验机上；调整试验参

数(全振幅 2mm、频率 33.3Hz、振动时间 30min)，任意方向振动后，无其他异常现

象，再将阀浸在水中保持至少 1min，应当无泄漏。 

D4.2.9  耐温性试验 

耐温性试验见 D3.2.9。 

D4.2.10  耐用性试验 

将瓶阀装在耐用性试验机上，堵住出气口，从进气口充入空气至公称工作压力，

以不大于 3N·m 的力矩，按 3 次/min 至 6 次/min 的速率使瓶阀连续做全行程启闭，运

行 100 次后，应当无泄漏及其他异常现象；将瓶阀取下，按 D4.2.5 进行启动性试验。 

D4.2.11  非重复充装性试验 

将瓶阀装在非重复充装性试验机上，试验压力为 0.12 倍公称工作压力，试验介

质为空气或者氮气。2h 内允许的气体压力降低不得大于 5％。 

 

D5  车用压缩天然气瓶阀型式试验 

D5.1  试验依据 

GB 17926—2009《车用压缩天然气瓶阀》及相应标准要求。 

D5.2  试验项目与要求 

D5.2.1  外观检查 

外观检查见 D2.2.1。 

D5.2.2  金属材料检测 

金属材料检测见 D2.2.5.1。 

D5.2.3  瓶阀阀体材料耐应力腐蚀试验  

瓶阀阀体材料耐应力腐蚀试验按照 GB/T 10567.2 的要求进行，试验后应当无裂

纹。 

D5.2.4  非金属零件橡胶密封件材料性能试验 

D5.2.4.1  耐氧老化性试验 
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将橡胶密封件置于温度为 70℃±2℃和 2MPa 试验压力的氧气(纯度不小于

99.5％)中连续 96h，应当无裂纹和可见损坏。 

D5.2.4.2  介质相容性试验 

在室温下，将橡胶密封件置于压力为 20MPa 的压缩天然气瓶内浸泡 72h 后，取

出立即检查，应当无龟裂、破碎现象；并且在 3min 内，测量其体积变化率应当为－1％

至+25％，其重量变化率应当小于±10％。 

D5.2.5  连接螺纹检查 

瓶阀阀体进气口螺纹为 PZ27.8，应当符合 GB 8335 的规定，并且采用 GB/T 8336

制造的量规检查。 

D5.2.6  重量检查 

重量检查见 D2.2.4。 

D5.2.7  启闭力矩试验 

将瓶阀装在气密性试验机上，使瓶阀处于关闭状态，从瓶阀进气口充入空气至公

称工作压力；在有气压的情况下，用力矩扳手启、闭瓶阀，其启、闭力矩均不得大于

7N·m，浸水 1min，应当无泄漏。 

D5.2.8  耐振性试验 

将瓶阀(含 PRD，没有注明含 PRD 的则为不含，下同)装在振动试验机上，用不

大于 7N·m 力矩关闭瓶阀，从瓶阀的进气口充入氮气或者空气至公称工作压力，按照

位移幅值 1.5(P-P)mm，频率为 17Hz，沿 X、Y、Z 三个轴向各振动 120min，瓶阀上

各螺纹连接处应当不松动，而且无泄漏。 

D5.2.9  耐温性试验 

将瓶阀装在试验装置上，封堵出气口，充入空气至公称工作压力，置于恒温恒湿

试验机内，加热到 85℃±2℃，保温 3h(启、闭各 1.5h)后，拿出瓶阀空冷至室温，重

新放入恒温恒湿试验机内冷却到－40℃±2℃，保温 3h(启、闭各 1.5h)后，瓶阀在    

－40℃和 85℃的温度下，应当无泄漏。 

D5.2.10  耐压试验 

将瓶阀进气口与电动试压泵相连接，封闭瓶阀的出气口，使瓶阀处于开启状态，

开动试验机，从瓶阀的进气口充水加压到试验压力 83MPa，保压 5min 后，应当无泄

漏及其他异常现象。 

D5.2.11  耐用性试验 

将瓶阀(含 PRD)安装到耐用性试验机上，关闭瓶阀，往瓶阀内充入氮气或者空

气至公称工作压力。在室温下以不大于 10 次/min 的速率做全行程启闭，每个开启过

程(即气体的泄放过程)中均有气体从瓶阀的出气口排出；每个关闭过程(即气体的升

压过程)有气体向瓶阀充气。瓶阀的启闭始终处于压力循环状态，每个启闭过程作为
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瓶阀的 1 次耐用性。经过以下共 1 万次压力循环耐用性试验后，再按照 D5.2.16 的规

定进行气密性试验，瓶阀应当无泄漏及其他异常情况： 

(1)室温下，在公称工作压力至 0.5 MPa 的压力循环范围内，全行程启闭 9600 次； 

(2)温度为 85℃，在公称工作压力至 0.5 MPa 的压力循环范围内，全行程启闭 200

次； 

(3)温度为－40℃，在 0.5 倍公称工作压力至 0.5 MPa 的压力循环范围，全行程

启闭 200 次。 

D5.2.12  耐盐雾腐蚀性试验 

将瓶阀(含 PRD)放在温度为 33℃至 36℃的盐雾试验机内，在无任何遮掩物的情

况下，由 5％氯化钠和 95％蒸馏水(按照重量)组成的盐溶液，对瓶阀进行连续 96h

的喷盐雾试验，然后取出，立即冲洗试样，并轻揩去盐的沉积物，再进行气密性和压

力泄放装置动作试验，瓶阀应当无泄漏，并且满足相关试验要求。 

D5.2.13  耐冷凝腐蚀性试验 

在室温条件下，将阀(含 PRD)开启，浸泡在盛有配制好的试验溶液的容器中达

100h；将瓶阀取出并排空试验溶液，放入恒温箱中加热至 85℃保持 100h，再进行气

密性和压力泄放装置动作试验，瓶阀应当无泄漏，并且满足相关试验要求。 

按照体积配制的试验溶液其成分为 84.8％干洗溶剂汽油、10.0％苯、2.5％20 号

压缩机油、1.5％水、1.0％甲醇、0.2％硫醇。 

D5.2.14  限流装置限流性 

当限流装置进出气口两端压力差达到 0.65MPa 时，限流装置应当开始自动限流；

当压力差为 10MPa 时，流量应当不大于 500mL/min。 

D5.2.15  安装性能试验 

瓶阀安装在气瓶上允许承受的力矩按照表 D-3 的规定。安装后，瓶阀应当无泄漏

和肉眼可见的变形或者损坏。 

表 D-3  瓶阀安装在气瓶上允许承受的力矩 

螺纹规格 最大安装力矩(N·m) 

PZ27.8 300 

M25×2 200 
 

D5.2.16  气密性试验 

将瓶阀(含 PRD)装在气密性试验机上，封堵出气口，在表 D-4 的各种条件下从

瓶阀的进气口充入氮气或者空气至不同的试验压力，分别在瓶阀处于关闭或者任意开

启状态下，各保压 2min，应当无泄漏。 
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表 D-4  气密性要求 

试验顺序 
试验温度 

(℃) 

试验压力

(MPa) 

瓶阀开启状态保压时间

(min) 

瓶阀关闭状态保压时间

(min) 

1 -40 
15 2 2 

0.5 2 2 

2 15～30 
0.5 2 2 

26 2 2 

3 85 
1 2 2 

26 2 2 
 

D5.2.17  压力泄放装置动作试验 

将卸去爆破片的瓶阀装在易熔合金塞动作试验机上，浸入甘油槽中，从瓶阀的进

气口施加压力至 0.4MPa，以 2℃/min 的速度升温，易熔合金塞应当在 110℃±5℃时

动作。将熔去易熔合金塞的瓶阀装于爆破片试验机上，从瓶阀进气口施加液压至 5/3

倍公称工作压力，允许偏差±5％，爆破片应当爆破，瓶阀卸压。 

D5.2.18  机械冲击试验 

机械冲击试验见 D3.2.12。 

 

D6  机动车用液化石油气钢瓶集成阀型式试验 

D6.1  试验依据 

依据 GB 18299—2001《机动车用液化石油气钢瓶集成阀》及相应标准要求。 

D6.2  试验项目与要求 

集成阀由下列功能装置通过一个总的阀体集合而成，即：充装装置、80%限充装

置、安全阀、限流阀、液位显示装置、截止阀。 

D6.2.1  浸泡试验  

将环境温度恒定在 23℃±2℃范围内，将瓶阀橡胶件置于适当大小的广口瓶里，

倒入正己烷，淹过试样盖上瓶盖，浸泡 72h 后，取出检测其体积和重量的变化值。 

检测后试样体积膨胀率不大于 25％，体积收缩率不大于 10％，重量损失不大于

10％。 

D6.2.2  老化试验 

(1)将非金属材料放置在老化试验装置中，排除该装置中的空气，充入氧气达到

2.1MPa 后，把该装置放在 75℃±5℃的恒温恒湿试验机内保温一段时间，使该老化

装置内外温度达到 70℃±5℃，此时把恒温恒湿试验机的温度调至 70℃±2℃，检测

该装置内压力，要求其值不低于 2.1MPa； 
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(2)在保证老化试验装置内的温度为 70℃±5℃和内压不低于 2.1MPa 这两个条件

下，保温 96h 后，取出目测检查其变化。 

试验后不应当出现肉眼可见的裂纹和变质现象。 

D6.2.3  耐压(静压)强度试验 

对集成阀的出气口及其安全阀的出气口进行有效的封闭后，装在耐压(静压)强度

试验装置上，从试验装置的接头处充水加压，使其内压达到 5.0MPa，将截止阀分别

打开和关闭，各保压 1min，检查集成阀阀体和各功能装置外形变化。 

集成阀阀体、充装装置、限流阀、截止阀应当能承受 5.0MPa 的压力而不发生永

久性变形或者其他形式的损坏；80％限充装置在关闭位置能承受 5.0MPa 的压力，而

不发生永久性变形或者其他形式的损坏。 

D6.2.4  静压渗漏试验 

将 80％限充装置和液位显示装置的浮子卸下，先称重量(实心浮子使用读数精度

不大于 0.01g 的称重设备进行称重)，并且做好标记后，装入浮子静压试验装置中，

排除装置内的空气，使装置内充满水，加压至 5.0MPa，保压时间不少于 60min，取

出检查外形。 

80％限充装置如有浮子，则浮子应当能承受 5.0MPa 的压力而不发生永久性变形；

空心浮子不应当有水渗入，实心浮子渗进的水的重量应当不超过浮子原重量的 2％。 

D6.2.5  耐用性试验 

(1)将集成阀装在相应的耐用性试验装置上分别进行各功能装置的耐用性试验，

各项耐用性试验每个循环行程应当不小于实际工作行程的 80％，充装装置、截止阀、

限流阀、80％限充装置循环 6000 次、液位显示装置循环 10 万次后，不应当发生变形

或者其他形式的损坏； 

(2)按照要求进行泄漏试验、气密性试验、限充性能及其液位显示性能试验、限

充动作及其液位显示性能试验、限流性能试验和限流动作试验，应当符合要求。 

D6.2.6  泄漏试验 

(1)将集成阀的出气口及其安全阀的排气口进行有效的封闭后，装在泄漏试验装

置上，从试验装置的接头处充入压缩空气，压力从 0MPa 至 4.5MPa，将截止阀打开

和关闭，各保压 1min，用肥皂水检查集成阀阀体的表面及所有连接处和各功能装置

的外露处(充装装置的外接口和安全阀的排气口除外)的泄漏情况，要求在 4.5MPa 压

力下无泄漏； 

(2)将集成阀的出气口及其安全阀的排气口进行有效的封闭后，装在泄漏试验装

置上，从试验装置的接头处充入压缩空气，从 0.05MPa 至 4.5MPa，用肥皂水检查充

装装置的外接口的泄漏情况，要求充装装置的气密单向阀在此压力范围内无泄漏。 

D6.2.7  气密性试验 
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采用浸水法试验，将集成阀装在气密试验装置上，使水淹过集成阀，进行以下试

验： 

(1)通入压缩空气，从 0MPa 至 2.2MPa，观察是否有水泡出现(充装装置的外接

口除外)，要求在 2.2MPa 压力下无泄漏； 

(2)通入压缩空气，从 0.05MPa 至 2.2MPa，观察充装装置的外接口是否有水泡出

现，此压力范围内应当无泄漏。 

D6.2.8  振动试验 

(1)将集成阀装在电动振动系统试验机上，设定试验参数(恒定加速度为 1.5g，频

率范围为 5Hz 至 200Hz)； 

(2)试验应当在三个正交的轴向各持续 5h，5Hz 至 200Hz 的频带应当包含在 2 个

15min 的扫频时间内。 

试验后，集成阀应当无机械故障，然后进行限充性能与液位显示性能试验。 

D6.2.9  限充性能及液位显示性能试验 

(1)将集成阀装到限充性能试验机上，在集成阀的充装装置和 80％限充装置的两

端接上压力表，从集成阀充装装置向 80％限充装置充入水，适当调整进水口的压力，

使两个压力表的压力差达到 0.07MPa 和 1.0MPa，在这两个压力状态下，水位分别达

到 70％～80％时，应当发生自动限充，指针应当指到 F 点(限充控制点，下同)，集

成阀应当能自动实施关闭动作； 

(2)将压力差调到 0.7MPa，并使浮子升高到限充动作发生，测量此时充入该装置

内的水的流量，充装速度不超过 500mL/min。 

D6.2.10  限充动作及液位显示性能试验 

(1)限充性能试验机的气瓶内充装的水的水位达到 70％～80％时，使用压力范围

为 0.5MPa～0.8MPa 的气源充到钢瓶的气相部分，集成阀应当能自动实施关闭动作； 

(2)向集成阀的限充装置充入压缩空气，浮子提到限充范围，应当有限充动作发

生，指针应当指到 F 点。 

D6.2.11  限流性能试验 

将集成阀连接到流量计的出口，在流量计与集成阀之间和集成阀的外端各接一量

程为 0MPa～0.4MPa 的压力表，用以指示关闭时的压力差。试验时，慢慢增加水的流

量和水压，直到限流阀自动关闭，在限流阀关闭的瞬间记录集成阀两侧的压力表，并

且从流量计读取关闭的流量，达到以下要求： 

(1)往限流阀中充水，两端压力差超过 0.1MPa 时，限流阀应当自动关闭，关闭

后，在 0.1MPa 的压差下，水的泄漏流量不超过 1000mL/min； 

(2)限流阀自动关闭后，关闭截止阀，再重新缓慢打开截止阀，水应当能正常流

出。 
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D6.2.12  限流动作试验 

往限流阀的进气口中充入 0.6MPa 的压缩空气，限流阀应当自动关闭。自动关闭

后，关闭截止阀，再重新缓慢打开截止阀，应当有正常气流流出。 

D6.2.13  安全阀开启压力和回座压力试验 

(1)将安全阀装在专用试验装置上，首先调整空气压力，使安全阀连续开启(达到

排放要求)再回座共 3 次； 

(2)然后进入正式试验，缓缓通入压缩空气，用浸水法或者肥皂水检查，当安全

阀的排气口开始冒出气泡时，记录装置内的压力； 

(3)逐渐增大装置的内压，使排放量增大到不能产生气泡，再缓缓关闭通入的压

缩空气，当气泡不能形成时，记录装置的内压。 

该试验重复进行 3 次，取 3 次的算术平均数为最终试验结果。开启压力偏差应当

在整定压力的±5％范围内，回座压力不得低于开启压力的 80％。 

D6.2.14  外观检查 

外观检查采用宏观方法，检查集成阀阀体及各功能装置的所用零件的外表是否符

合以下要求： 

(1)集成阀阀体及各功能装置上所有零部件的表面不应当有裂纹、皱折、夹杂物、

凹坑或者明显机械损伤等有损集成阀性能和妨碍辨认标志的缺陷； 

(2)集成阀上有清晰可辨认的永久标志，包括集成阀的型号、安全阀的整定压力、

安全位置标志、生产年月或者批号、企业标志等。 

 

D7  气瓶用易熔合金塞型式试验 

D7.1  试验依据 

依据 GB 8337—1996《气瓶用易熔合金塞》及相应标准。 

D7.2  试验项目与要求 

D7.2.1  合金化学成分分析 

对易熔合金塞进行化学成分分析，其成分构成应当满足共晶相图的要求。 

D7.2.2  塞体外螺纹的检验 

塞体外螺纹采用 GB 8335 中规定的 PZ27.8 或者 PZ19.2 圆锥螺纹，也可以采用

GB 7306—2000《圆锥螺纹》中规定的 R1/4 或者 R1/8 圆锥螺纹。 

D7.2.3  气密性试验 

气密性试验的压力为气瓶的气密性试验压力，保压时间应当不小于气瓶的气密性

试验的保压时间，无渗漏为合格。 

D7.2.4  易熔合金流动温度试验 

选取 2 个直径为 6mm，长度为 50mm 的试样，将试样水平支撑在距离 25mm 的
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刀口上，两端在刀口外各伸出 12.5mm，然后浸入甘油槽，其温度由外甘油槽控制，

两试样同时试验，两侧各有温度测试装置，甘油槽升温速率不超过 2℃/min，设备自

动搅拌保证温度均匀。  

两个试样的 4 个端部中第二个熔断端部熔断时的温度，即为易熔合金的流动温

度，流动温度应当能满足易熔合金塞动作温度的要求。 

D7.2.5  易熔合金塞试验 

D7.2.5.1  抗挤出试验 

将试样安装到试验机上，充入空气至 3.4MPa，在温度不低于 60℃的条件下，保

持 24h，另一端应当无渗漏，易熔合金无可见挤出为合格。 

D7.2.5.2  易熔合金塞动作温度试验 

(1)按照 D7.2.5.1 试验过的两个试样安装到易熔合金动作试验机上，一端压力不

得小于 0.02MPa，浸入甘油，在低于最小规定动作温度 3℃以内的条件下保持 10min，

应当无空气渗出或者喷出； 

(2)以不超过 2℃/min 的升温速率升高温度，压力不超过 0.35MPa，当易熔合金

被挤出时，测定动作温度，动作温度应当符合要求。 
 

国
家
质
量
监
督
检
验
检
疫
总
局
 

ht
tp
:/
/w
ww
.a
qs
iq
.g
ov
.c
n/



特种设备安全技术规范 TSG RF001—2009 

 — 29 —

 
附录 d1 

特种设备型式试验抽样单 

 

编号：            
委托单位  

委托单位地址  
制造单位  

制造单位地址  
委托单位邮政编码  制造单位邮政编码  

委托单位电话  制造单位电话  
委托单位联系人  制造单位联系人  

委托单位传真  制造单位传真  
产品名称  型号结构  
制造标准  产品编号/批号  
抽样日期  抽样地点  
抽样基数  样品数量  
抽样方式  封样方式  
送达地点  

样品保密说明  

备注：(型式试验样品(试样)的设计文件、制造工艺文件、检验资料以及其他必须说

明的问题等) 
 
 
 
 
 
 
 

抽/封样人：                 日期： 
型式试验机构（章） 

 
年  月  日

制造单位代表：              日期： 
制造单位(章) 

 
年  月  日

注：本抽样单一式三份，一份交型式试验机构，一份交制造单位，一份交委托单位。 
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附录 d2 
 

 
报告编号： 

 

 

 

特种设备型式试验报告 

 

产 品 品 种 ：      

产 品 名 称 ：  

型 号 规 格 ：  

申 请 单 位 ：  

制 造 单 位 ：      

型 式 试 验 目 的 ：   (重大变更、首次制造、换证)  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
(印制型式试验机构名称) 
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注 意 事 项 

1.本报告是依据《气瓶附件安全技术监察规程》，对气瓶附件进行型式试验的结

论报告。 

2.报告应当由计算机打印输出，涂改无效。 

3.本报告无试验、审核、批准人员签字和型式试验机构的核准证号、试验专用章

或者公章无效，并且骑缝章注检验专用章或者公章。 

4.本报告一式三份，一份申请单位保存，一份型式试验机构存档，一份用于办理

有关许可。 

5.本报告仅对样品本身有效。 

6.申请单位对本报告结构如有异议，请在收到报告书之日起 15 个工作日内，向

型式试验机构提出书面意见。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

型式试验机构地址： 

邮政编码： 

联系电话： 
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气瓶附件型式试验结论 

报告编号： 
委托单位名称  

制造单位名称  

制造单位地址  

产品名称  产品品种  

设计日期  样品型号规格  

产品编号/批号  总图图号  

抽样基数 1000 个 抽样日期  

抽样单位  抽样数量  

试验 
依据 

 
 
 
 
 
 
 

技术

资料

审查

意见 

 
 
 
 
 
 

试验 
结论 

 
 
 
 

备注  
 

试验：                   日期： 型式试验机构核准证号： 
 
 
(型式试验机构试验专用章或者公章)

                 年   月   日 

审核：                   日期： 

批准：                   日期： 

共  页  第  页 
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一、样品主要参数与结构 

报告编号： 

序号 项  目 单  位 数   值 

1 公称工作压力 MPa  

2 适用温度 ℃  

3 适用介质 －  

4 阀体材料 －  

结构型式： 
 
 
 
 
样品照片 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共  页  第  页 
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二、技术资料审查 

报告编号： 
制造规范、标准  设计规范、标准  

序号 设计审查项目及其内容 审查结果 备    注 

1 

设计

文件

审查 

(1)设计文件   

2 (2)设计数据   

3 (3)设计计算   

4 (4)结构设计   

5 (5)规范、标准的采用   

6 (6)主要零部件材料的选用   

7 (7)有关技术要求   

8 
制造

工艺

文件

审查 

(1)制造工艺文件   

9 (2)工序作业文件   

10 (3)表面处理工艺   

11 (4)检验与试验项目   

12 (5)检验与试验的验收要求   

     

     

     

     

     

     

     
结论： 
 
 
 
 
 
 
 
审查人员：           日期： 审核人员：                 日期： 

共  页  第  页 
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三、样品检验与试验 

报告编号：  
序号 样品编号 检验与试验项目 结果 结论 备  注 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

结论： 
 
 
 
 
检验：             日期： 审核：                 日期： 
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附录 d3 

特种设备型式试验证书 

(气瓶附件) 

 

证书编号：TSX XXXXXXXXXXXXXX 

 

 
 

制 造 单 位 ： 

单 位 地 址 ：                     

产 品 品 种 ： 

产 品 名 称 ： 

产 品 型 号 ： 

型式试验报告编号 ： 

 

经型式试验，确认符合《气瓶附件安全技术监察规程》的要
求。本证书覆盖以下产品： 

 
(填写可以覆盖的具体产品名称、型号规格) 

 
                                  (型式试验机构名称，盖章) 

                         年   月   日 
 

国
家
质
量
监
督
检
验
检
疫
总
局
 

ht
tp
:/
/w
ww
.a
qs
iq
.g
ov
.c
n/



TSG RF001—2009 特种设备安全技术规范 

 — 38 — 

 
附录 d4 

气瓶附件型式试验情况汇总表 

型式试验机构(盖章)：         报批人：      上报日期：       编号： 

序号 制造单位名称 产品名称
型号

规格
覆盖产品

证书编号/
报告编号

结论 签发日期

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

(注：本表可以横向编制。本注不印制) 
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